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Arm® Cortex®-A53およびCortex-M4コアを搭載したi.MX 8Mアプリケーション・プロセッサ・
ファミリは、民生用ホーム・オーディオから産業用ビル・オートメーション、モバイル・コン
ピュータに至るまで、さまざまなアプリケーションに対応する高度なオーディオ処理、音声処
理、ビデオ処理を実現します。

•フル4K UltraHD解像度とHDR（HDR10およびHLG）に対応するビデオ品質
• 384 kHz間隔の20を超えるオーディオ・チャネルで、プロ品質の最高レベルのオーディオ忠
実度を実現

• DSD512オーディオ機能
•ファンレス動作、低い熱システム・コスト、長時間のバッテリ駆動に最適化
•柔軟なメモリ・オプション
•柔軟な接続を実現する最新の高速インターフェース
• NXPの10年および15年の長期製品供給プログラムのサポート対象

i.MX 8アプリケーション・プロセッサは、NXPのEdgeVerse™エッジ・コンピューティング・プ
ラットフォームの一部です。

https://www.nxp.jp/applications/technologies/edge-computing:EDGE-COMPUTING


i.MX 8Mプロセッサ Block Diagram
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Multimedia 
Graphics Processing Unit (GPU)
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Display and Camera I/O

Audio I/O

1MB L2 Cache

HAB, SRTC, SJTAG, TrustZone

Secure Real Time Clock (RTC)

eFuse Key Storage

True Random Number Generator (RNG)

32 KB Secure RAM

AES256, RSA 4096, SHA-256, 3DES, 
DES, Elliptic Curve (ECC), ARC4, MD5

Core Complex 1

Security

System Control

2x Smart DMA

Boot ROM

Resource Domain Controller
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Temp Monitor/Sensor

6x Timer, 3x Watch Dog

4x Arm® Cortex®-A53 cores
32 KB L1 I-cache

Arm Neon™ FPU
32 KB L1 D-cache

2x PCIe 2.0 with L1 substates (1-lane each)

4x UART 5Mbps

4x I2C

3x SPI

4x PWM

2x USB3.0 Dual Role and PHY
(support USB Type C)

1x Gb Ethernet
(with IEEE 1588, EEE & AVB support)

Core Complex 2

Connectivity & I/O

2x SDIO3.0/MMC5.0

NAND CTL (SLC/MLC) - BCH62

1x QuadSPI (XIP)

x32/x16 LPDDR4/DDR4/DDR3L
Up to 3200 MTps

External Memory

1x Arm Cortex-M4 core

256 KB TCM (SRAM)
16 KB L1  I-cache 16 KB L1 D-cache

Optional Capability
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