
ファクト・シート
TRIMENSION™ SR150/SR040 

IoTユース・ケース向けに最適化
された超広帯域無線 (UWB) の
測位・測距 

低リスク 

• 超大量生産サプライヤが提供する標準ベースのIC

• IEEE® 802.15.4z HRP UWBと完全相互運用可能

• FiRa Certified™

高度なセキュリティ 

• IEEE 802.15.4zをベースに強化された超広帯域

（UWB）の測距技術

• ハードウェア暗号化アクセラレータ内蔵によりサイド

チャネル攻撃への耐性を実現

• Trimension SR150：セキュアな測距ユース・ケース

向けにアプレット・サポート付きのEdgeLock®

SE051W eSEをあらかじめ統合

高精度の位置認識 

• 周波数帯域：6～8.5 GHz（チャネルごとの帯域幅：500

MHz）

• チャネル5、6、8、9を使用して全世界をカバー

• Time of Flight (ToF)、アップリンク/ダウンリンク到達

時間差（TDoA：Time-Difference of Arrival）、到達角

度（AoA：Angle-of-Arrival）の各アルゴリズムを統合

• デュアル受信による2Dおよび3DでのAoA機能 (SR150)

測距精度 (LOS)： ±10 cm

• FreeRTOSおよびLinuxソフトウェア・サポート

Trimension SR040: CR2032コイン電池での使用に最

適化

Trimension™ SR150およびTrimension 

SR040 ICは、市場投入までの期間を短縮する

ことを目指して設計されたIoT専用ソリューシ

ョンです。バッテリー駆動のタグであっても、

高精度の測位と安全な測距を実現します。 

きわめて優れた信号強度 

• 送信ピーク・パワー︓+10.5 dBm超

• レシーバ雑音指数： +4 dB

• 高い受信感度： -97 dBm @ 10% PER

• 低消費電力と高いリンク・バジェットを実現する

HPRFモード

メモ：性能とパワーの数値は参考値です。

ターゲット・アプリケーション

• トラッカとTDoAタグ (SR040)

• セキュアでハンズフリーの物理/論理アクセス制御

• 屋内測位アンカー

• スマートホーム制御

• オーディオ・スピーカと充電ケース

• セキュアなトランザクションのためのエコシステム
（決済、交通機関利用など）
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IoTデバイスやアンカー向けのTrimension SR150 

Trimension SR150 ICは、IEEE 802.15.4z HRP UWBに対

して上位互換性と下位互換性があります。500 MHzの帯域幅

と2 nsのパルス・レートで、見通し (LoS) 精度±10 cm以内

という高分解能の測距をサポートします。送信ピーク・パワ 
ーは+10 dBmを超え、レシーバの雑音指数は+4 dBです。 

WLCSP68パッケージで提供されるTrimension SR150の核

となるのは、TrustZone®を備えたArm® Cortex®-M33 

CPUです。内蔵セキュリティ・ハードウェア・アクセラレ 
ータによって動作全体が保護され、高度なRFセキュリティが

確保されます。デュアル受信アンテナ機構により、AoA機能

に2つのチャネルを使用できるようになり、ToF、AoA、

レーダーの各アルゴリズムにはオンボードのCoolFlux® 

BSP32 DSPが使用されます。 

Trimension SR150 ICはIEEE 802.15.4zをベースに構築さ

れ、特に入退出管理の用途で、アクセス資格情報の交換に伴

うプライバシーを保護するために一層強化されたセキュリテ 
ィを備えます。ハッカーは、鍵が近くになくても無線信号を

傍受、増幅することで、ロックを解除しようと試みます。こ

の手口はリレー攻撃として知られます。Trimension SR150 

ICは、その強化されたセキュリティにより、システムを欺こ

うとするこうした試みへの防御力を高めています。 

室内で移動する人や物体の位置を特定しやすくするために、

複数のTrimension SR150 ICデバイスをUWBアンカーと

して室内に配置できます。 

UWBを使用した位置認識

UWBテクノロジの微細な測距/測位機能は、安全な入退出管

理、屋内測位、デバイス間通信によるアイテム・トラッキン

グやタグ検出など、さまざまなユース・ケースに正確な位置

情報と利便性をもたらします。 

UWBはピア・デバイスの相対位置を高精度で確実に特定しま

す。広帯域スペクトルの使用により、UWBが信号の送信に使

用する消費電力が小さくて済み、最小限の干渉で安定したコ

ネクティビティが得られます。 

精度

UWBの空間認識機能は、情報の新たな切り口をもたらしま

す。自分自身を基準としたデバイスの相対位置をきわめて

高い精度で知ることは、 

周囲の環境への理解を深めることにつながります。Wi-Fi®や

Bluetooth®など他のワイヤレス技術は、物体の位置を理想的

な条件下で約150 cmの範囲内に絞り込むことができますが、

これに対して、UWBは位置精度が10 cmであり、同じ面積を

カバーするために必要なアンカーの数も少なくて済みます。

UWBは、屋外で使用した場合、センチメートル・レベルとい

うきわめて高い精度で物体の位置を特定でき、また、GPSの使

用が困難な屋内ではナビゲーション機能を拡張する目的で使用

できます。 

NXP UWBはLoSの有無にかかわらず超高精度の測位を実現 

高度な位置認識のユーザー・エクスペリエンス 
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