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i.MX 8XLite——高性能安全应用处理器 
 

 
 

 
 

i.MX 8XLite处理器面向安全 V2X和工业物联网

应用，将 i.MX 8X处理器的高性能应用处理与

下一代远程信息处理的 V2X加速相结合。 

 
目标应用 

• 汽车—高性能远程信息处理和车对车（V2X）网关 

• 工业工具—重型设备和机械远程信息处理 

• 需要时间敏感网络（TSN）以太网或控制器局域网（CAN）

的楼宇控制和机器人 

 

支持工具 

• 硬件板支持 

– i.MX 8XLite 评估套件 

– 电路板设计文件 

– 硬件设计指南 

• 软件支持 

– Linux® BSP 

– V2X加速器的固件 

– AUTOSAR® MCAL 

• 文档和支持 

– 数据手册 

– 应用笔记 

– 参考手册 

 
i. MX 8 系列生态系统 

借助广泛的 Arm®社区，i.MX 8 系列构建了技术联盟，以实现

更好的客户解决方案并加快产品上市。 

合作伙伴的解决方案包括： 

• 工具链 

• 软件 

• 嵌入式板解决方案 

• 设计服务 

• 系统集成商 

• 培训



i.MX 8XLite 框图 

 

Core Complex 1 Core Complex 2 Connectivity 
 
 

1 x/2 x Arm® Cortex®-A35 

 
1 x  Cortex-M4F 1 x I2C 

 
4 x UART 

 
32 KB L1-I 

 
32 KB L1-D 

16 KB L1 I-cache 

16 KB L1 D-cache 

1 x UART 

 
6 x GPIO 

 
3 x I2C 

 
 

3 x SPI 
256 KB L2 w/ECC 256 KB SRAM 1 x TPM Timer  

 
1 x Gbit Ethernet AVB 

 
System Control 

 

 
Power Control, Clocks, Reset 

Boot ROMs 

PMIC Interface (dedicated I2C) 

Resource Domain Partitioning 

 
Security 

 
Memory 

 
 

DDR3L @ 933 MHz (inline ECC) 

LPDDR4 @ 1200 MHz (inline ECC) 
 

 
 

1 x SDIO3.0/eMMC5.1 
 
 

1 x Quad/1 x Octal SPI  

RAW NAND–BCH62 

 
 

1x Gbit Ethernet TSN 
 
 

3.3 V/1.8 V GPIO 
 

 
 

PCIe® 3.0 with 

PCIe 3.0 with L1 Sub-states (1-lane) 
 
 
 

2 x USB2 OTG w/PHY 
 
 

3 x CAN/CAN FD 

 
 

AHAB, SRTC, SJTAG, TrustZone® 

AES256, RSA4096, SHA-512 

3DES, ARC4, MD-5 

Flashless SHE HSM 

Tamper Detection, Inline Enc Engine 

 
Display I/O 

 

 
1 x Parallel Display 

 

 
2 x SDIO 

 
 

4 x PWM 
 
 

6-ch., 10-bit ADC 

1 x ASRC 

4 x SAI 

V2X Accelerator 1 x SPDIF 
 

 

i. MX 8XLite 应用处理器，面向高性能安全远程信息处理和工业应用 

关键特性 优势 

最多两（2）个 1.2 GHz Arm® Cortex®-A35

处理器 

为新一代解决方案提供强大且节能的升级路径；Cortex-A35是 Arm 的高效 Armv8 内核 

多个系统，一个处理器 在一个芯片（如 Cortex-A35应用内核、Cortex-M4F实时处理内核和 V2X加速等）上实现高级集成 

优化的功率 关闭 Cortex-A35 内核，同时 Cortex-M4F内核保持活动状态以执行低级别系统监控任务，降低散热系统的成本
和功耗 

提高系统的准确性 所有 DDR 内存选项中均提供纠错码（ECC） 

使用全耗尽绝缘体上硅芯片（FD-SOI），提高
系统可靠性 

i.MX 8XL 应用处理器是使用 28 nm FD-SOI构建，显著提高了平均故障间隔时间（MTBF），由于 FD-SOI对
软错误具有固有高抗扰性还减少了锁存。 

灵活的内存选项 支持多个 DDR 接口，如 LPDDR4和 DDR3L，支持内联 ECC；为了从 SPI NOR 闪存快速启动，提供了 Quad 

SPI以及对 SD 3.0、eMMC 5.1和 RAW NAND 的支持  

产品长期供货计划 使用 i.MX进行设计时，您可以通过恩智浦产品长期供货计划，依靠产品质量和稳定、一致的产品供应来实现嵌

入式设计。详情请访问 www.nxp.com/productlongevity。 

AEC-Q100二级设备（-40℃~125℃Tj），工业

级设备（-40℃~105℃Tj）

 

支持大量汽车和工业应用。 
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